
• ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
• ระบบ iNet 
• เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพาและอุปกรณ์เสริม
• เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดป๊ัมมือ

GAS
D E T E C T O R

เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส
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การท�างานในที่อับอากาศอันตรายหรือไม่?

	 ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มักได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก

การท�างานในที่อับอากาศ	 ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ท�าให้การท�างานในที่

อับอากาศอันตรายกว่าการท�างานทั่วไป	 โดยที่การจ�ากัดความเสี่ยง

ของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	 ควรมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียม

เครื่องมือการตรวจสอบก่อนเข้าไปในที่อับอากาศ	 รวมทั้งควรศึกษา

ถึงข้อบังคับในการท�างานในที่อับอากาศอีกด้วย

	 หากตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่สามารถท�าให้ท่ีอับอากาศ

ปลอดภัยได้	 ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรเข้าไปในพื้นที่จนกว่าจะมั่นใจว่า

สถานที่นั้นปลอดภัย

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่อับอากาศ

• อันตรายจากการขาดอากาศหายใจ:	 ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับ

ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจ	 และอาจจะได้รับแก๊สพิษซึ่ง

อยู่ในบรรยากาศที่จ�ากัดนี้	ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานอาจป่วยหรือสูญ

เสียการรับรู้ได้	 ซึ่งการระบายอากาศโดยธรรมชาติอย่างเดียวมัก

จะไม่เพียงพอท่ีจะรักษาคุณภาพของอากาศภายในสถานท่ีอับ

อากาศได้

• อันตรายจากสารเคมี:	 เมื่อสารเคมีซึมเข้าสู่ร่ายกายหรือการ

สัมผัสโดนสารเคมี	 จะมีผลเช่นเดียวกับการสูดดมแก๊สพิษเข้าสู่

ร่างกาย

• อันตรายจากไฟไหม้:	 อาจเกิดการระเบิดหรือติดไฟในชั้น

บรรยากาศ	 โดยมีสาเหตุจาก	 ของเหลวและสารไวไฟ	 หรือฝุ่นที่

ติดไฟได้	ซึ่งหากเกิดจุดประกายจะท�าให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้ได้

• อันตรายอื่นๆ
-	อันตรายที่เกิดจากเสียง

-	อันตรายจากความปลอดภัย	เช่น	การเคลื่อนย้ายของอุปกรณ์		

		อันตรายของโครงสร้าง	สิ่งกีดขวาง

-	การลื่น	และการตก	เป็นต้น

-	อันตรายที่เกิดจากรังสี

-	อันตรายจากอุณหภูมิสูง	ต�่า	ร้อนไป	หรือเย็นไป	เป็นต้น

-	การไถลหรือพังทลายของกลุ่มวัสดุ

-	การผิดพลาดของสิ่งกีดขวางทางน�้าหรือหน้าดิน	ก่อให้เกิดน�้า

		ท่วมหรือการทลายลงจากของแข็ง

-	พลังงานที่ไม่อาจควบคุมได้	รวมทั้งการเกิดไฟฟ้าช๊อต

-	อันตรายที่มีผลต่อการมองเห็น	เช่น	แสงจากงานเชื่อม	หรือแสง

		ที่น้อยเกินไป

-	อันตรายทางชีวภาพ	เช่น	แบคทีเรีย	ไวรัส	หรือเชื้อโรคต่างๆ

ที่อับอากาศ	หมายถึง	ที่ซึ่งมีทางเข้า-ออกจ�ากัด	และมีการระบาย
อากาศไม่เพียงพอ	 ที่จะท�าให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย	 เช่น	 อุโมงค์	 ถ�้า	 บ่อ	หลุม	ห้องใต้ดิน	ห้อง

นิรภัย	 ถังน�้ามัน	 ถังหมัก	 ถัง	 ไซโล	 ท่อ	 เตา	 ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มี

ลักษณะคล้ายกัน

บรรยากาศอันตราย	หมายความว่า	สภาพอากาศที่อาจท�าให้
ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

• มี O
2
 ต�่ำกว่ำ 19.5%	หรือ	มำกกว่ำ 23.5%	โดยปริมาตร

•	 มีก๊ำซ ไอ ละอองที่ตดิไฟหรือระเบดิได้ เกนิ 10% ของ LEL

• มีฝุ่นที่ตดิไฟหรือระเบิดได้	 ซึ่งมีค่ำควำมเข้มข้นเท่ำกับหรือ

มากกว่าค่ำควำมเข้มข้นขัน้ต�่ำของสำรเคมีแต่ละชนิดใน

อากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้	(LEL)

• มีค่ำควำมเข้มข้นของสำรเคมี (Toxic Gas)	 แต่ละชนิดเกนิ

มำตรฐำนที่ก�ำหนดตำมกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเก่ียวกับสารเคมี

อันตราย

ค�าจ�ากัด
ความ

ความหมาย

LEL Lower	Explosive	Limit	-	%LEL ขีดจ�ากัดล่างของการติดไฟ

PPM Part	 Per	 Million	 –	 toxic	 gas	

measurement

ส่วนในล้านส่วนใช้วัดปริมาณสารพิษ

TWA Time	Weighted	Average	–	8hr/

day	-	ACGIH

ค่าปริมาณที่ปลอดภัยของสารเคมีที่ได้

รับเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงการท�างาน

STEL Short	Term	Exposure	Limit ค่าปริมาณที่ปลอดภัยของสารเคมี	 หลัง

จากได้รับในระยะเวลา	15 นำที

IDLH Immediately	 Dangerous	 to	

Life	 and	 Health	 30	 mins	 -	

NIOSH

ปริมาณสารเคมีท่ีท�าให้สัตว์ทดลองเสีย

ชีวิตทันที	หลังจากได้รับในระยะเวลา	30 

นำที
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ควรท�าสิ่งใดเพื่อเตรียมตัวเข้าไปในที่อับอากาศ?

	 ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าไปในที่อับอากาศที่ใดก็ตาม	 ควรผ่านการฝึก

อบรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบและประเมินอันตราย

ทั้งภายในและภายนอกที่อับกาศ	ดังนี้

	 ตรวจสอบคุณภำพอำกำศ:

•	 ควรทดสอบอากาศภายนอกเพ่ือเปรียบเทียบกับอากาศภายใน

สถานที่อับอากาศก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน

•	 เพ่ือความปลอดภัยควรมั่นใจว่าได้ตรวจสอบอากาศภายในครบทุก

ต�าแหน่ง	(บน	กลาง	ล่าง)

•	 ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการอบรมแล้วจะใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สท่ีมีท่อ

และสายส�าหรับตรวจวัดแก๊สในระยะไกล	 (Remote	 probes	 and	

sampling	lines)	เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอากาศ

•	 อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สควรได้รับการสอบเทียบและดูแลรักษา

อุปกรณ์สม�่าเสมอก่อนใช้งาน

ล�าดับการตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ

1.	 	ตรวจวัดก่อนเข้าปฏิบัติงาน	

2.	 	วัดต�าแหน่งบน	กลาง	และล่าง

3.	 	ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจวัดเป็นระยะ	ระหว่างเข้าท�างาน	

4.	 	ควรตรวจวัดทุกครั้งที่เข้าใหม่	เพราะสภาพบรรยากาศอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง

เทคนิคการตรวจวัดบรรยากาศ

•	 ใช้ปั๊มและสายดูดอากาศ	 (Sampling	 tube)	 ในแนวดิ่ง	

หรือท่อยืดขยาย	(Probe)	ดูดอากาศในแนวระนาบ	

•	 เวลาในการตอบสนองของ	Sensor	คือ	2	วินาที/ฟุต

•	 ตรวจวัดอ่านค่าอย่างน้อย	2	นาที

•	 ใช้ตัวกรองตลอดเวลา	เพื่อป้องกันฝุ่น	และกันน�้าเข้าปั๊ม

•	 ตรวจสอบออกซิเจน	แก๊สไวไฟ	และแก๊สพิษ

•	 เมื่อพนักงานลงไปท�างาน	 ควรติดเครื่องตรวจวัดที่ตัวผู้

ปฏิบัติงานตลอดเวลา

•	 ห้ามหย่อนเครื่องวัดแก๊สลงในที่อับอากาศโดยตรง

การตรวจสอบคุณภาพอากาศควรมีผลดังนี้:

•	 ออกซิเจนควรมีอยู่ในระดับที่ปลอดภัย	 คือ	 ไม่น้อยกว่ำ 

19.5% และไม่มำกกว่ำ 23.5%

•	 ไม่ควรปรากฏว่าในอากาศมสีำรอันตรำย แก๊สพษิใน

ปริมำณที่ เป็นอันตรำยแก่ผู้ท�ำงำน(มำกกว่ำค่ำ 

TLV)

• แก๊สพษิตดิไฟต้องไม่เกนิ 10% LEL

•	 อุปกรณ์ระบายอากาศต้องมีการท�างานอย่างถูกต้อง

	 กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศอย่ำงต่อเน่ืองต้องขึน้

อยู่ กับลักษณะของอันตรำยที่อำจเกดิขึน้	 รวมทั้งลักษณะ

การท�างานด้วย	 โดยเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนได้ขณะผู้ปฏิบัติ

งานอยู่ในที่อับอากาศและบางครั้งอันตรายอาจปรากฏขึ้น

จากการปฏิบัติงานของผู้ที่เข้าไปท�างานในที่อับอากาศ

ระดับออกซิเจน อากาศปกติ

ถึงแก่ชีวิต
กล้ามเนื้อสั่น
และมีการกระ
ตุกบ่อยๆ

หายใจเร็ว 
หัวใจเต้นแรง 
ง่วงเหงา

หาวนอน และ
วิงเวียนศีรษะ

ปกติ 
ปลอดภัย

ปริมาณ
ออกซิเจนมาก
เกินไป ช่วย
การติดไฟ
รุนแรง

OXYGEN
 LEVEL

O
2
	21%

N
2
	78%

ออกซิเจน ไนโตรเจน แก๊สอื่นๆ

6% 12% 16%
19.5-

21% 23.5%

METHANE (lighter than air)

CARBON MONOXIDE (slightly lighter than air)

HYDROGEN SULFIDE (heavier than air)

บน

กลาง

ล่าง

Other	Gas	1%

ไน
โต
รเ
จน
	(N

2
)	7
8%

ออกซเิจน	(O

2 )	21%
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การตรวจวัดบรรยากาศในงานที่มีระยะไกล (แนวระนาบ)

การตรวจวัดบรรยากาศในงานที่มีระยะไกล (แนวดิ่ง)

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
ในงานที่อับอากาศ

ผู้อนุญำต	 หมายถึง	 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายจ้างให้เป็นผู้มี

อ�านาจในการพิจารณาอนุมัติในการออกหนังสือขออนุญาต

ท�างานในที่อับอากาศ

ผู้ควบคุมงำน	หมายถึง	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้เป็น

ผู้ควบคุมงาน	ในกรณีให้ลูกจ้างท�างานในที่อับอากาศ

ผู้ช่วยเหลือ	หมายถึง	ลูกจ้างคนหนึ่งหรือหลายคน	มีหน้าที่เฝ้า

ดูแลบริเวณทางเข้า-ออกที่อับอากาศ	 สามารถติดต่อสื่อสารกับ

ลูกจ้างที่ท�างานในที่อับอากาศได้ตลอดเวลา	 เพื่อช่วยเหลือ

ลูกจ้างออกจากที่อับอากาศ

ผู้ปฏบิตังิำน	 หมายถึง	 ลูกจ้างที่ท�างานในที่อับอากาศ	 มีหน้าที่

ท�างานในที่อับอากาศตามที่ได้รับอนุญาตจากนายจ้าง

หมายเหตุ	 ทุกหน้าที่ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ประกาศกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้อนุญาต

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยเหลือ

ท่อยืดขยาย
(Sampling probe)

สายดูดอากาศ
(Sampling tube)

ผู้ปฏิบัติงาน

Gas Detector
ติดตัวผู้ปฎิบัติงาน

Work 
Permit

1

1

2

3
4

5

6

2 3

4
5 6 7
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การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration)

	 การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สที่ไม่ได้รับการสอบเทียบ	ไม่ต่างจากการ

ท�างานกับระเบิดไดนาไมท์	 จึงแนะน�าให้มีการสอบเทียบเครื่องมือโดยใช้

แก๊สที่ได้รับการรับรองในส่วนของความเข้มข้น	 	 	 และอัตราส่วนผสมโดย

สอบเทยีบเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อค่ำควำมเที่ยงตรงที่มำกที่สุด และ

ควรด�ำเนินกำรโดยผู้เช่ียวชำญที่ผ่ำนกำรฝึก Calibration เท่ำนัน้

	 เพ่ือให้อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สมีศักยภาพในการท�าให้ชีวิตของเรา

ปลอดภัยที่สุด	 จึงแนะน�ำให้เตรียมควำมพร้อมของเคร่ืองตรวจวัด

แก๊สก่อนกำรใช้งำนทกุครัง้	โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.	 เปิดเครื่อง

2. Set zero	คือ	การปรับค่าการตรวจวัดแก๊สทุกชนิดให้เป็นค่าเริ่มต้น

3. Bump test	 คือ	 การทดสอบการตอบสนองของเครื่องและการ

ท�างานของสัญญาณเตือน	 ซึ่งการท�า	 Bump	 test	 ทุกครั้ง	 จ�าเป็น

ต้องใช้แก๊สตัวอย่างในการทดสอบ

4. Clear peak	 คือ	 การลบค่าสูงสุดที่ได้บันทึกไว้ในการตรวจวัดแก๊ส

ครั้งที่ผ่านมา

ขั้นตอนการทดสอบการตอบสนองของเคร่ือง 
(Bump test)

1.	 เปิดเครื่องตรวจวัดแก๊ส

2.	 ให้จ่ายแก๊สทดสอบเข้าช่องดูดแก๊ส

3.	 ให้เซ็นเซอร์ตอบสนองต่อแก๊สทดสอบ

4.	 ตรวจสอบการท�างานของสัญญาณแจ้งเตือน	 โดยสังเกต

ปริมาณตัวเลขของแก๊สที่หน้าจอกับสัญญาณเตือน

5.	 ถอดอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�า	 Bump	 test	 ทั้งหมดออกและ

ปล่อยให้หน้าจอกลับสู่สภาพปกติ

6.	 หากเซ็นเซอร์มีการตอบสนองผิดพลาดให้ตรวจสอบดังนี้

	 1)	 ยืนยันให้แน่ใจว่าตัวถังแก๊สยังเหลือแก๊สเพียงพอให้	 	

	 	 ทดสอบ

	 2)	 ยืนยันให้แน่ใจว่าได้เปิดวาล์วที่ปล่อยแก๊สแล้ว

	 3)	 ยืนยันให้แน่ใจว่าตัวสายยางเสียบอยู่และไม่มีสภาพ

	 							อุดตัน

	 4)	 ยืนยันให้แน่ใจว่าประกอบทุกชิ้นส่วนถูกต้องแล้ว

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector)

LED Alarm 
indicator

Display

Pump

ON/OFF mode key

“E”/Backlight 
key

PeakToxic 
sensor

Set zero

Battery life indicator

Calibration

LEL Sensor 
display

Oxygen 
Sensor display

Pump
ISC-MX4-K0232111111
MX4	with	Pump
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ช่ือแก๊ส สูตรทำงเคมี คุณสมบตัิ อุตสำหกรรมทพีบ

Ammonia NH
3

ไม่มีสี	มีกลิ่นฉุนแสบจมูก งานบ�าบัดน�้าเสีย	อุตสาหกรรมเครื่องเย็นและงานอาหารแช่แข็ง	
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

Carbon	Dioxide CO
2

ไม่มีสี	ไม่มีกลิ่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและไวน์	อุตสาหกรรมอาหาร

Carbon	Monoxide CO ไม่มีสี	ไม่มีกลิ่น งานผจญเพลิง	งานเหมืองแร่	ที่จอดรถ

Chlorine Cl
2

สีเหลืองแกมเขียว	มีกลิ่นฉุน
รุนแรง	ระคายเคือง

อุตสาหกรรมกระดาษ	งานบ�าบัดน�้าเสีย	และโรงงานไฟฟ้า
นิวเคลียร์

Chlorine	Dioxide ClO
2

สีเหลืองแดงหรือบางครั้งเป็นสี
เขียวส้ม	มีกลิ่น

โรงงานกระดาษ	และงานบ�าบัดน�้าเสีย

Hydrogen H
2

ไม่มีสี	ไม่มีกลิ่น อุตสาหกรรมเคมี	งานเกี่ยวกับวัตถุดิบอันตราย	และโรงไฟฟ้า

Hydrogen	Chloride HCl สีเหลืองอ่อน	มีกลิ่นฉุน อุตสาหกรรมเหล็ก	โรงงานผลิตไวนิลและเส้นใยปิโตรเคมี

Hydrogen	Cyanide HCN ไม่มีสี	มีกลิ่นคล้ายอัลมอนด์ เหมืองทอง	เหมืองแร่	และการผลิตไนล่อน

Hydrogen	Sulfide H
2
S ไม่มีสี	มีกลิ่นคล้ายไข่เน่า การขุดเจาะน�้ามัน	โรงกลั่นน�้ามัน	เหมืองแร่	โรงงานกระดาษ	และ

งานบ�าบัดน�้าเสีย

Nitric	Oxide NO ไม่มีสี	ไม่มีกลิ่น การสันดาปของเครื่องยนต์ดีเซล	เหมืองใต้ดิน	ไซโลที่เก็บพืชพันธุ์	
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Nitrogen	Dioxide NO
2

สีน�้าตาลแดง	มีกลิ่นฉุน บอยล์เลอร์และเตาเผา	การสันดาปของเครื่องยนต์ดีเซล	เหมือง
ใต้ดิน	และโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Ozone O
3

ไม่มีสี	มีกลิ่นฉุน งานบ�าบัดน�้าเสีย	โรงไฟฟ้า	และงานเชื่อม

Phosphine PH
3

ไม่มีสี	มีกลิ่นคล้ายกระเทียม การก�าจัดแมลงในผลิตพันธุ์ทางการเกษตร	และสารกระตุ้นบาง
อย่าง

Sulfur	Dioxide SO
2

ไม่มีสี	แต่มีกลิ่นฉุน โรงงานกระดาษ	โรงไฟฟ้าถ่านหิน	งานบ�าบัดน�้าเสีย	และ
อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรไฟฟ้า

ชนิดของแก๊สชนิดต่างๆที่สามารถพบได้ในงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
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Agriculture

Aviation

Chemical

Construction

Electric	utilities

Fire	Service

Food	&	Beverage	processing

Gas	utilities

HazMat

Iron	&	Steel	production

Manufacturing

Marine	shipyard

Mining

Oil	&	Gas	production

Petrochemical

Paper	&	Pulp

Pharmaceutical/Research	labs

Power	plants

Public	works

Water/Wastewater	treatment

Welding

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
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เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส

How Gas Detection as a Service Works

วางเครื่องตรวจวัดแก๊สเข้า
กับสถานี	ซึ่งดูแลและเป็น
เจ้าของโดย	ISC

สถานีจะท�าการตรวจ
สอบการท�างาน	ปรับ
ความเที่ยงตรง	และ
เก็บข้อมูลทั้งหมด

สามารถเรียกดูข้อมูลและ
โปรแกรมการตรวจวัดแก๊สผ่าน
ทางเว็บไซต์ได้

	จะส่งรายงานและ
การแจ้งเตือนทันที

หาก	 	ตรวจสอบแล้ว
พบปัญหา	ISC	จะรีบส่งเครื่อง
มือตรวจวัดแก๊สตัวใหม่มาให้	
เพื่อแทนตัวเดิม

1

2

3

4

5

iNet มอบความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจวัดแก๊ส
การตรวจวัดแก๊สอาจจะไม่ใช่งานหลักในธุรกิจของคุณ	 แต่มั่นใจได้เพราะการตรวจวัดแก๊สเป็นทั้งหมดที่เราท�า	 และ

เรารักในสิ่งที่เราท�า

แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร
การจ้างบุคคลภายนอก	 ส�าหรับเรื่องการตรวจวัดแก๊สเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล	 ถ้างานของคุณมากขึ้นในขณะที่ผู้

ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	เราจะเป็นผู้ดูแลงานเครื่องตรวจวัดแก๊สให้คุณ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องตรวจวัดแก๊ส	 ท�าให้ชีวิตคนปลอดภัย	 แต่หากว่าเครื่องตรวจวัดแก๊สไม่สามารถเพิ่มก�าไรในธุรกิจของคุณได้

มากนัก	 iNet	 สามารถท�างานโดยอัตโนมัติ	 ส�าหรับเครื่องที่ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาค่อนข้างมาก	 ด้วยวิธีการนี้

ทีมงานของคุณจะสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น	และช่วยให้การสร้างยอดขายด�าเนินไปอย่างราบรื่น

Don’t Buy Gas Detectors
Subscribe to Gas Detection as a Service

ระบบ	iNet	ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย	ด้วยระบบเตือนภัย	การดูแลรักษา	และ

การใช้งาน	ที่สามารถติดตามผลได้	เป็นการใช้งานเครื่องตรวจวัดแก๊สที่ไม่ต้องมี

ค่าใช้จ่ายแพงและเสียเวลาในการซ่อมบ�ารุง	ซึ่งหากคุณใช้ระบบ	iNet	ก็จะได้การ

บริการแทนที่จะซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊ส

ระบบ
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เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส

มองสภาพการท�างานที่ปลอดภัยกว่า
โดยเฉลี่ยแล้วเครื่องตรวจวัดแก๊สในการให้บริการของ	 iNet	มีการส่ง
สัญญาณเตือนในระดับสูง	(High	Alarm)	ในทุกๆ	10	วันของการใช้
งาน	 คุณทราบหรือไม่ว่าในโรงงานของคุณมีการเตือนภัยจากเครื่อง
ตรวจวัดแก๊สในระดับสูง	(High	Alarm)	กี่ครั้ง?	iNet	ให้เครื่องมือและ
ข้อมูลกับคุณในการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

• การใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
iNet	 ต่อเชื่อมเครื่องตรวจวัดแก๊สของคุณเข้ากับซอฟแวร์ที่มี
ประสิทธิภาพ	 iNet	 จะเก็บข้อมูลและวิเคราะห์	 เพื่อให้สามารถ
น�าข้อมูลไปใช้งานได้ง่าย

• เครื่องตรวจวัดแก๊สที่เช่ือถือได้พร้อมใช้งาน
เครื่องตรวจวัดแก๊สของคุณจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด	 ด้วยระบบ
การดูแลรักษาอัตโนมัติ	 ท�าให้พร้อมใช้งานและพร้อมปกป้อง
พนักงานในทุกช่วงการท�างาน

• สามารถตรวจสอบได้
เอกสารจากระบบ	 iNet	 สามารถตรวจสอบได้จากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก		(Auditor)		ซึ่งการติดตั้งระบบแบบเลือกได้	สามารถ
ตอบสนองมาตรฐานการท�างานในองค์กรของคุณด้วย

เป็น	Hosted	ซอฟท์แวร์รายแรกที่ใช้ในการบริหารจัดการการ
ใช้เครื่องตรวจวัดแก๊ส	 ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆของ
เครื่องตรวจวัดแก๊สบนหน้าจอ	iNet	ทั้งการเตือนภัย	การดูแลรักษา	
และการใช้งาน
•	 ติดตามตรวจสอบผลการท�างานของคุณ
•	 เปรียบเทียบผลการท�างานของคุณกับค่าเฉลี่ย
								ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
•	 เฝ้าระวังแนวโน้มของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
•	 สร้างแรงจูงใจในพนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการท�างาน
•	 จัดท�าข้อมูลและรายงาน
•	 สามารถออกแบบผู้รับรายงานและก�าหนดความถ่ีในการเก็บ

รายงานได้

รายงานทางอีเมล์ 
สถานภาพของเครื่องมือรายงานประจ�าสัปดาห์จะบอกถึง
•	 สถานภาพของการสอบเทียบ
•	 จ�านวนวันของการสอบเทียบครั้งล่าสุด
•	 การเลยก�าหนดการสอบเทียบ
•	 อายุของ	Sensors
•	 Sensors	กับค่าส�ารอง	(Marginal	reserves)
•	 ความดันของแก๊สที่ใช้ในการสอบเทียบ

รายงานเตือนของเครื่อง
มีการรายงานเตือนเกี่ยวกับตัวเครื่อง	 ได้แก่	 เครื่องไม่ได้ท�าการ	
Bump	test	ไม่ได้สอบเทียบ	ไม่ได้ตั้งเข้ากับสถานี	และอื่นๆ

รายงานสรุป
แสดงผลสรุปการรายงานเตือนของเครื่องตามเครื่องตรวจวัด
แก๊ส	 ตามผู้ใช้งาน	 ตามโรงงาน	 ชนิดของแก๊ส	 วันที่	 เวลา	 ช่วง
เวลา	ความเข้มข้น	และอื่นๆ

การเตือนภัยในทันทีในกรณี
•	 ความล้มเหลวในการสอบเทียบ	 หรือมีค่าปานกลาง	

(Marginal)
•	 ออกซิเจน	Sensors	ล้มเหลวในการท�า	Bump	test
•	 แก๊สที่ใช้สอบเทียบมีปริมาณไม่เพียงพอ	 หมดอายุ	 หรือ

ความดันต�่า	(มีบริการเปลี่ยนอัตโนมัติ	เพิ่มเติมจากบริการ)

การ Upgrade เครื่องรุ่นใหม่ๆ
การ	Upgrade	จะท�าให้ได้รับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด	ซึ่งง่ายมาก

เมื่อคุณต่ออายุสัญญาการใช้บริการ	 iNet	 คุณสามารถใช้เครื่อง
ตรวจวัดแก๊สรุ่นใหม่ล่าสุด	หรือเลือกใช้เครื่องตรวจวัดแก๊สรุ่นเดิมต่อ
เนื่องได้

จ�านวนของเครื่องที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
สามารถ	 Upgrade	 สัญญาการใช้งานโดยการเพิ่มจ�านวน

เครื่อง	ชนิดของ	Sensors	สถานี	 (Docking	Stations)	และอุปกรณ์
อื่นๆ	 ในการใช้งานได้เสมอ	 ส�าหรับความต้องการใช้งานในระยะ
เวลาสั้นก็สามารถเช่าเครื่องตรวจวัดแก๊สเพิ่มเติมได้	ซึ่งมีสัญญาการ
เช่าแบบรายสัปดาห์	และรายเดือน	เพื่อให้ตรงกับความต้องการและ
ความสะดวกของผู้ใช้งาน

•	 ลูกค้าของ	 iNet	 ลดปริมาณอุปกรณ์ที่ต้องมี	 ได้เฉลี่ยถึง	
20%	เนื่องจากการจ�ากัดเวลาที่ต้องรออุปกรณ์

•	 การควบคุม	 iNet	 ท�าบนเว็บไซต์	 ดังนั้นจึงไม่มีอุปกรณ์
หรือ	Software	ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมและการ	Upgrade	ก็
รวมอยู่ในนั้นด้วย
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ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย
การซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สเป็นเพียงค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของการใช้งานเครื่องตรวจวัดแก๊สเท่านั้น	 แต่ยังจะมีค่าใช้จ่าย

ในการดูแล	บ�ารุงรักษาเครื่อง	ต้องเสียเวลาในการรอมาบริการ	ซึ่ง	 iNet	ท�าให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่จ�าเป็นและการเป็น
เจ้าของเครื่องตรวจวัดแก๊สหมดไป

• ลดจ�านวนของเครื่องตรวจวัดแก๊สที่คุณต้องมี
iNet	ท�าให้คุณไม่ต้องเสียเวลารอเครื่องในระหว่าการซ่อม	และไม่จ�าเป็นต้องซื้อเครื่องเพื่อเก็บเป็นอุปกรณ์ส�ารอง

• ลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น
ราคารวมการบริการจาก	iNet	ท�าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ	การขนส่ง	และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บคงคลัง
ได้อย่างดี

• เพิ่มประสิทธิผล ผลผลิตในงาน
การดูแลบ�ารุงรักษาแบบอัตโนมัติ	ช่วยประหยัดเวลา	และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานอีกด้วย

• การอบรมเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดแก๊สที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การอบรมพนักงานโดยใช้เครื่องตรวจวัดแก๊สหลายรุ่น	 ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายมาก	 และเกิดความสับสน	 แต่	 iNet	
ท�าให้การท�างานง่ายขึ้น	 โดยการมีมาตรฐานเดียวส�าหรับเครื่องตรวจวัดแก๊สที่ใช้หน่วยงานเดียวกัน	 หรือแม้แต่
หลายหน่วยงาน

Ready Detectors สามารถมองหาสัญลักษณ์            ได้บนสินค้าที่รองรับระบบ

Ventis	MX4 Ventis	Pro	4 Ventis	Pro	5 iBRID	MX6 GasBadge	Pro Tango	TX1
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•	 เซ็นเซอร์สามารถตรวจวัดแก๊สได้พร้อมกันถึง	 7	 ชนิด	

โดยสามารถ	 	 เลือกชนิดแก๊ส	 ได้	 15	 ชนิดดังนี้	 LEL,	

NH3,	CO	,CO	(High	range),	 	CO/H2	Low,	 	CO/

H2S,		CL2,	H2,		H2S,		HCN,		NO2,	O2,	SO2,	VOC

•	 ขนาดตัวเครื่อง	29	x29x	55	cm	และ	น�้าหนัก	7.5	kg		

ท�าจากวัสดุ	 Polycarbonate	 ให้ความคงทน	 เหมาะ

กับทุกสภาวะในการ	 	 	ท�างาน	ทั้งหน้างานก่อสร้างใน

ร่มและกลางแจ้ง

•	 แบตเตอรี่	Nickel-metal	hydride	(NiMH)	ใช้งานได้		7		

วัน	เมื่อไม่ใช้	Pump	และ	wireless		และ	3.5	วัน		เมื่อ

ใช้	Pump	และ	Wireless	ไม่ต้องชาร์ตบ่อย

•	 มีระบบสัญญาณเตือนภัยแสงและเสียง	 ด้วยหลอด	

LED	 สว่าง	 สีฟ้า/และสีแดง	 และสัญญาณเสียงเตือน					

ด้วยเสียงที่ดังถึง	 108	 เดซิเบล	 (dB)	 ที่ระยะห่าง	 1	

เมตร

•	 หน้าจอแสดงผลแบบ	 LCD	 กว้าง	 11.2	 cm	 มีขนาด

ใหญ่เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน	และ	ถนอมสายตาของ

ผู้ปฎิบัติงาน

•	 Pump	 ดูดอากาศสามารถใช้งานได้ลึกถึง	 30.48	 m		

(100	ft)	(Option)

•	 ได้รับ	 IP66	 สามารถป้องกันฝุ่นและน�้า	 (น�้ากระเด็น)	

ได้

•	 มีระบบ	Dual	Sense	Technology	ใช้	2	 เซ็นเซอร์ใน

การตรวจจับแก๊ส	 1	 ชนิด	 ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้

แก่ผู้ปฏิบัติงาน

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-BZ1-K123000101 Radius	BZ1,	LEL	(Pentane),	CO,	H2S,	O2 1	เครื่อง 1	เครื่อง

ISC-BZ1-K123001101 Radius	BZ1,	LEL	(Pentane),	CO,	H2S,	O2,	
with	Pump

1	เครื่อง 1	เครื่อง

เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา

RADIUS



Ga
s 
De

te
ct
or

160 สั่งซ้ือสินค้าติดต่อ 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th
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รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-MX6-L9006211 MX6	w/Pump	LEL(CH4),PH3,NH3: 1	ชุด 1	ชุด

iBRID MX6

•	 เครื่องวัดแก๊สชนิด	Multi	 -	Gas	ตัวเครื่องมี	 sensor	 ให้เลือก
ตรวจวัดแก๊สได้ถึง	24	ชนิด	รวมถึงแก๊สที่ตรวจโดยเทคโนโลยี	
PID	(	อินฟราเรด	เซนเซอร์	)	และ	IR	ได้แก่	O

2
,	LEL	CO,	H

2
S,	

CI
2
,	NO,	NH

3
,	CO

2
,	NH

3
,	CO

2
,	PH

3
,	HCN,	ETO,	VOCs

•	 สามารถตรวจวัดแก๊สได้ถึง	6	ชนิดพร้อมกัน
•	 เลือกใช้งานแบบ	Duffusion	หรือแบบ	Sampling	Pump	ใน

เครื่องเดียวกัน
•	 สามารถดูดจับแก๊สได้ถึง	100	ฟุต	(รุ่นที่มี	pump)	
•	 หน้าจอสี	 LCD	 เพื่อช่วยในการมองเห็นที่ชัดเจนในสภาพแสง

สว่างต่างๆ
•	 ปุ่มควบคุมเป็นแบบ	5	ทิศทาง	สะดวกในการใช้งาน
•	 แสดงสัญญาณเตือนด้วย	แสง	เสียง	(ดังถึง	95	db)	และการ

สั่นสะเทือน
•	 แบตเตอรี่เป็นแบบ	Li-ion
•	 สามารถปรับการท�างาน	 เช่น	 การตั้งค่าการเตือนต่างๆและ

เก็บข้อมูลลงสู่คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ	iNet
•	 ตัวเครื่องรับประกันตลอดอายุการใช้งาน	
•	 Sensor	Pump	และ	Battery	รับประกัน	1	ปี

BASE INSTRUMENT SENSOR OPTIONS
BATTERY 

OPTIONS

VERSION 

OPTIONS

LANGUAGE 

OPTIONS

Supplied with Monitor:

universal	charger,	nylon	

carrying	case,	belt	clip,	

calibration	cup,	wrist	strap,	

maintenance	tool,	manual,	

quick	start	guide,	calibration	

tubing,	dust	filter/water	stop	

(aspirated),	calibration	fitting	

(aspirated),	sample	tubing	

(aspirated).

Combustible Gases:

LEL	(Pentane)	LEL	(Methane)	

CH	4	IR	(0-100%	vol.)	CH	4	(0-5%)	

Hydrocarbons	IR	(0-100%	LEL)	

Volatile Organic Compounds: PID 

Toxic Gases:

H	
2
	S,	O	

2
	,	NO	

2
	,	CO,	CO/H	

2
	S,	

NH	
3
	,	Cl	

2
	,	ClO	

2
	,	PH	

2
	,	CO	High,	SO	

2
	,	HCl,	

HCN,	H	
2
	,	

PH	
2
	High,	NO,	CO/H	

2
	low	interference,	CO	

2
	IR

Li-ion	 Diffusion	 English

Li-ion/Ext.	Range Pump	 French

Alkaline	 Spanish

Li-ion	MSHA/AUS German

Li-ion/Ext.	Range	

MSHA/AUS	 	
Italian

Alkaline	MSHA/AUS	 Dutch

Li-ion	GOST	 	 Portuguese

Li-ion/Ext.	Range	

GOST	 	
Indonesian

Alkaline	GOST	 Russian

Polish

Czech
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รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-MX4-K0031101111 2	Sensor	MX4	LEL	02	Ext-Li	Case	OR+ 1	ชุด 1	ชุด

ISC-MX4-K0032111111 2	SensorWithPumpMX4w/PLEL02Ext-Li-ERCaseOR+ 1	ชุด 1	ชุด

ISC-MX4-K0232111111 MX4	w/P	LEL	H2S	O2	Ext-Li-ER	Case	OR+ 1	ชุด 1	ชุด

ISC-MX4-K1231101111 4	Sensor	MX4	LEL	CO	H2S	02	Ext-Li	Case	OR+ 1	ชุด 1	ชุด

ISC-MX4-K1232111111 MX4	w/P	LEL	CO	H2S	02	Ext-Li-ER	Case	OR+ 1	ชุด 1	ชุด

ISC-MX4-18109162-1111 Ventis	MX4	Slide-On	Pump	Li	OR+ 1	เครื่อง 1	เครื่อง

Ventis MX4

•	 ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดแก๊สได้สูงสุดถึง	4	แก๊ส	ในเวลาพร้อมกันโดยมี	sensor	
ให้เลือกได้แก่	O

2
,	LEL,	CO

2
,H

2
S,	NO

2
,	และ	SO

2

•	 สามารถดึงตัวอย่างแก๊สได้ไกลถึง	100	ฟุต	โดยใช้	Pump
•	 ตัวเครื่องเป็นสีส้ม	เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น
•	 ตัวเครื่องทนทาน	ท�าจากวัสดุคุณภาพสูง	ป้องกันฝุ่นและน�้า	มาตรฐาน	IP67
•	 แสดงสัญญาณเตือนด้วย	เสียง	แสง	และการสั่นสะเทือน	เสียงเตือนดังถึง	95	db
•	 แบตเตอรี่เป็นแบบ	Li-ion	ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่เพียง	4	ชั่วโมง	ใช้งานได้นานถึง	

20	ชั่วโมง	โดยไม่ใช้	Pump	(12	ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับ	pump)
•	 ตัวเครื่องมีขนาดเล็กเท่ากับเครื่องวัดแก๊สเดี่ยว	 กระทัดรัดจึงพกพาสะดวก	

สามารถปรับการท�างาน	 เช่น	 การตั้งค่าการเตือนต่างๆ	 และเก็บข้อมูลลงสู่
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ	iNet

•	 สามารถใช้ถ่าน	Alkaline	ขนาด	AAA	ทดแทนได้ในกรณีฉุกเฉิน	(ใช้งานได้นาน	8	
ชั่วโมง	และ	4	ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับ	Pump)

Slide-On Pump

•	 สามารถดูดแก๊สในระยะไกลถึง	100	ฟุต	เมื่อใช้ร่วมกับ	Probe	หรือ	Tube	
•	 อุปกรณ์เสริมส�าหรับดูดจับแก๊สรอบตัว
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รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-VP4-K0031101101 2Sensor	VP4	LEL,02	Ext-Li	CaseOR 1	ชุด 1	ชุด

ISC-VP4-K0032111101 2Sensor	VP4	W/Pump	LEL,02	Ext-Li-ER	CaseOR 1	ชุด 1	ชุด

ISC-VP4-K1231101101 4Sensor	VP4	LEL,CO,H2S,02	Ext-Li	CaseOR 1	ชุด 1	ชุด

ISC-VP4-K1232111101
4Sensor	VP4	W/Pump	LEL,CO,H2S,02	Ext-Li-ER	
CaseOR

1	ชุด 1	ชุด

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-VP5-KJ631101101
5Sensor	VP5	LEL,CO/H2S,02,NH3	Ext-Li	
CaseOR

1	ชุด 1	ชุด

ISC-VP5-KJ632111101
5Sensor	VP5	W/Pump	LEL,CO/H2S,02,NH3	
Ext-Li-ER	CaseOR

1	ชุด 1	ชุด

ISC-VP5-06001101101 1Sensor	VP5	NH3	Ext-Li	CaseOR 1	ชุด 1	ชุด

ISC-VP5-06002111101 1Sensor	VP5	W/Pump	NH3	Ext-Li-ER	CaseOR 1	ชุด 1	ชุด

ISC-VP5-K6031101101 3Sensor	VP5	LEL,NH3,02	Ext-Li	CaseOR 1	ชุด 1	ชุด

ISC-VP5-K6032111101
3Sensor	VP5	W/Pump	LEL,NH3,02	Ext-Li-ER	
CaseOR

1	ชุด 1	ชุด

Ventis Pro 4 / Pro 5

•	 ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดแก๊สได้สูงสุดถึง	 5	 แก๊ส	 ในเวลา
พร้อมกันโดยมี	sensor	ให้เลือกได้แก่	O

2
,	LEL/CH

4	
,	CO

2
,	

H
2
S	 ,	 SO

2	
,	 NO

2
,	 CO/H

2
Low	 ,	 HCN	 	 ส�าหรับ	 Pro	 5	

สามารถเลือก	sensor	ได้เพิ่มเติมจาก	Pro	4	คือ	NH
3
	,	CO/

H
2
S	,	CO

2		
/	HC	IR	,	CO

2
	/	CH

4	
IR

•	 ตัวเครื่องทนทาน	 ท�าจากวัสดุคุณภาพสูง	 ป้องกันฝุ่นและ
น�้ามาตรฐาน	IP68	กันน�้าได้	1	ชม.	ที่ความลึก	1.5	เมตร

•	 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน	 ส�าหรับ	 เมนบอร์ด,	 จอ	
LCD	

•	 มีปุ่มกดขอความช่วยเหลือดัง	95	dB(A)	ภายใน				3	วินาที
•	 มีเสียงแจ้งเตือนกรณีผู้ปฏิบัติงานหมดสติไม่เคลื่อนไหว	

สามารถตั้งระยะเวลาการเตือนได้	30-300		วินาที
•	 iAssign™	 Technology	 (Optional)	 เป็นเทคโนโลยีที่

สามารถบ่งบอกข้อมูลให้ทราบว่าใครเป็นคนใช้งานและใช้
งานอยู่ที่ใด

Detection	Capabilities

Simultaneous	Gases Four Four Five

O
2

LEL/CH
4

CO

H
2
S

SO
2

NO
2

CO/H
2
	Low

HCN

NH
3

CO/H
2
S

CO
2
/HC	IR

CO
2
/CH

4
	IR
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รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-18100060-2 GasBadge	Pro-Hydrogen	Sulfide 1	เครื่อง 1	เครื่อง

ISC-18100060-3 GasBadge	Pro-Oxygen+ 1	เครื่อง 1	เครื่อง

ISC-18100060-6 GasBadge	Pro	NH3-Ammonia+ 1	เครื่อง 1	เครื่อง

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-TANGO	TX1 Tango	TX1,CO 1	เครื่อง 1	เครื่อง

GasBadge Pro

TANGO TX1

•	 เครื่องวัดแก๊สชนิด	Single	Gas	ขนาดกระทัดรัด	พกพาสะดวก
•	 สามารถเปลี่ยน	 sensor	 ได้	 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนการวัด	 โดยสามารถ

เลือก	sensor	การวัดได้หลากหลายตั้งแต่ออกซิเจน	แก๊สพิษต่างๆ	แต่ไม่รวม
แก๊สไวไฟ

•	 วัสดุภายนอกเป็นยางเพ่ือให้สามารถป้องกันได้ทุกๆสภาพการท�างาน									
น�้าหนักเบา	(85g)

•	 ลดสัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุและยังป้องกันฝุ่น/น�้าเข้า	มาตรฐาน	IP64
•	 มีฟังก์ชั่น	TWA/STEL	แสดงผล
•	 มี	Datalogging	ซึ่งเก็บข้อมูลได้ถึง	1	ปี
•	 PC-Board	รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
•	 Sensor	รับประกัน	1	ปี															

•	 TANGO	TX1	 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สชนิด	1	 เซ็นเซอร์ที่ปลอดภัย
ที่สุดในโลก

•	 ใช้ส�าหรับตรวจวัดแก๊สพิษ	ได้แก่	CO	H
2
S	NO

2
	และ	SO

2

•	 ลิขสิทธิ์เทคโนโลยี	DualSenseTM	เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
•	 มีอุปกรณ์เสริมช่วยเพิ่มเสียงเตือน	AlarmAmpTM	ดังได้ถึง	100	dB	ที่

ระยะ	10	ซม.	และดังมากกว่าแบรนด์อื่นๆในท้องตลาด
•	 ช่วยลดต้นทุน	เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องท�า	Bump	test
•	 แบตเตอรี่สามารถอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานได้นานถึง	 3	 ปี	 เปลี่ยน

แบตเตอรี่ได้ง่าย	ไม่ยุ่งยาก

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า ขนาด หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-18101386 6'	Extendible	Stainless	Steel	Probe+ - 1	ชิ้น 1	ชิ้น

ISC-17024597 Replacement	Filter	for	Extendible	Probe: - 1	ชิ้น 1	ชิ้น

ISC-18109207-70 TubingKitw/DustFilter/WaterStop,21.3m(70ft)+ 21.3	เมตร 1	ชิ้น 1	ชิ้น

ISC-17027152 Dust	Filter/Water	Stop	Motorize	SamplingPump+ - 1	ชิ้น 1	ชิ้น

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สในระยะไกล / Probe
(ISC-18101386)

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สระยะไกลในแนวดิ่ง / Tubing
(ISC-18109207-70)

ตัวกรอง / Filter (ISC-17024597) ตัวกรอง / Filter (ISC-17027152)

•	 เป็นอปุกรณ์เสรมิเพ่ือช่วยในการตรวจวัดแก๊สในระยะไกล	 เช่น	
ภายในท่อแก๊ส	ท่อแก๊สทีต่ดิกับผนงั/อาคาร	ก่อนเข้าปฏิบติังาน	

•	 สามารถยืดระยะได้ถึง	1.80	เมตร
•	 Probe	จะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจวัดแก๊สที่มีระบบ	Pump

•	 ลักษณะเป็นท่อยางส�าหรับตรวจวัดแก๊สระยะไกลโดยการ
หย่อนสายลงไปในจุดท�างานที่ต้องการวัดในแนวดิ่ง	 เช่น	 บ่อ
บ�าบัดน�้าเสีย	บ่อหมัก	และ	งานไซโล	เป็นต้น

•	 สายยางจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจวัดแก๊สที่มีระบบ	Pump

•	 ใช้ส�าหรบักรองฝุน่และกันน�า้เข้าเครือ่ง	เพ่ือป้องกันความเสยีหาย
•	 ต้องใช้ร่วมกับ	ISC-18101386	(Probe)

•	 ใช้ส�าหรับกรองฝุ่นและป้องกันน�้าเข้าตัวเครื่อง
•	 ต้องใช้ร่วมกับ	ISC-18109207-70	(Tubing)

อุปกรณ์เสริม / Accessories

ISC-18101386

ISC-17024597 ISC-17027152 ISC-18109207-70
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เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส

การตรวจพบสารเคมีที่
เช่ือถือได	้ ด้วยมาตรฐานที่
เข้มงวดของ	 Gastec	 (ช่วง
ความยาวของชั้นสีท่ีเปลี่ยน	
ความชัดเจนของช่วงแบ่ง
ระดับ	 รวมทั้งระดับสีและ
ความสว่างของการเปลี่ยนสี)

สูตรเคมีของสารที่ตรวจวัด	
ตัวย่อของสารเคมีจะถูกใช้
แทนที่สูตรที่ยาว

ระดับการวัด
(Calibration)	 (หน่วยเป็น	
ppm	 mg/m3	 mg/L	 หรือ	 %	
ขึ้นอยู่กับสารท่ีวัดและระดับ
ความเข้มข้น)	 ถูกพิมพ์มา
อย่างดี	สามารถอ่านได้ง่ายแม้
บนชั้นสีที่เปลี่ยน	 หมึกที่ใช้
พิมพ์ระดับการวัดน้ีถูกเลือก
มาอย่างดีในการผลิตแต่ละ
ครั้ง	 ซึ่งผ่านการทดสอบ
คุณภาพมาอย่างเข้มงวด

เลขมาตรฐาน ในการสูบ
แก๊สเข้าหลอดแก้ว	 (n)	
จ�านวนครั้งในการดึงก้านสูบ
แก๊สเพื่อเก็บตัวอย่างที่ ถูก
ก�าหนดให ้ เป ็นมาตรฐาน
ส�าหรับหลอดทดสอบนี้

หมายเลขควบคุมคุณภาพ 
(QC	 No.)	 หมายเลขรับรอง
คุณภาพของ	 Gastec	 จะถูก
พิมพ์ลงบนหลอดวัดแก๊สทุก
หลอด	 หลอดวัดแก๊สที่ผลิต
พร้อมกันจะมี	 QC	 No.	
เหมือนกัน	 ทุก	 QC	 No.	 นั้น
ถูกลงทะเบียน	 หลอด
ตัวอย่างหมายเลขน้ันจะถูก
คอยตรวจสอบและเก็บไว ้
เพื่อรับประกันคุณภาพ

แบ่งระดับช้ันสี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

ตัวเลขหลอดวัดแก๊ส	ตัวเลข
แสด ง ถึ ง ช นิ ดขอ งสา ร ท่ี
หลอดสามารถวัดได้	 และตัว
อักษรเฉพาะระบุระดับของ
ค ว า ม เ ข ้ ม ข ้ น ท่ี ห ล อ ด
สามารถตรวจพบ	 ตัวอย่าง
เช่น	 H,	 M	 และ	 L	 แสดงถึง
ระดับความเข้มข้น	สูง	 กลาง	
และต�่า	ตามล�าดับ

หลอดแก้วคุณภาพสูง

สามารถสอบถามหลอดส�าหรับวัดแก๊สชนิดอื่นๆ	เพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-TUV110S GASTEC	PUMP	GV-110S	WITH	STOKE	COUNTER 1	เครื่อง 1	เครื่อง

ISC-TU0002L TUBE	CO2-L	2L	0.13-6	% 1	กล่อง 10หลอด	:1กล่อง

ISC-TU004LL TUBE	HYDROGEN	SULFIDE-LL	0.25-120	PPM 1	กล่อง 10หลอด	:1กล่อง

ISC-TU008LA TUBE	CHLORINE-LA	0.1-16	PPM 1	กล่อง 10หลอด	:1กล่อง

ISC-TU0091LL TUBE	FORMALDEHYDE	0.05-1	PPM 1	กล่อง 10หลอด	:1กล่อง

ISC-TU0121L TUBE	BENZENE	L	121L	0.1-65	PPM 1	กล่อง 10หลอด	:1กล่อง

เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดป๊ัมมือ
Gas Sampling Pump

หลอดเก็บตัวอย่างแก๊ส
Detector tube

•	 เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดปั้มมือใช้งานได้หลากหลาย	
ครอบคลุมหน้างาน	และสภาพภูมิอากาศต่างๆ

•	 ตรวจวัดแก๊สได้หลากหลายถึง	 500	 ชนิด	 ครอบคลุม
สารเคมีที่มีความเสี่ยงได้มากกว่า

•	 สามารถใช้งานง่าย	 มีคู่มืออ่านค่าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเข้าใจง่าย

•	 ตัวปั ๊มหุ ้มด้วยวัสดุยางสังเคราะห์ให้ความนุ ่มและ
ออกแบบให้ปลายค่อยๆลาดลงเพ่ือการจับท่ีกระชับมือ
ไม่หลุด

•	 ส่วนประกอบอื่นๆท�าจากวัสดุ	ABS	
•	 มีช่องหักหัวหลอดแก้วในตัวท�าจากหัวเพชร	 มีความ

ทนทาน	 ท�าให้การหักปลายหลอดแก้วเป็นเรื่องง่าย	
ประหยัดเวลา	สะดวกสบาย

•	 ก้านดึงของตัวปั๊มมีมาตรบอกตัวเลขแสดงชัดเจน	 ผู้ใช้
งานสามารถเข้าใจการใช้งานได้ง่าย	โดยดึง	1	Stroke	

•	 ได้มาตรฐาน	 EN1231	 ให้ผู้ใช้งานมั่นใจในการอ่านค่า
สารเคมีแบบทันที	ไม่มีการรั่วไหลออกจากกระบอกสูบ

•	 ที่หัวจับของก้านดึงมีสัญลักษณ์บอกเมื่อกระบอกสูบ
ได้สูบตัวอย่างสารเคมีเข้าเต็มแล้ว	 จะสามารถล็อค
อัตโนมัติ	 ให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการตรวจสอบ
มากขึ้น

•	 ใช้คู่กับหลอดเก็บตัวอย่างแก๊ส	(Detector	tube)

•	 ตัวหลอดผลิตจากแก้วคุณภาพสูง
•	 ใช้ส�าหรับเก็บแก๊ส	วิเคราะห์และอ่านค่า
•	 หน่วยวัดได้แก่	ppm,	mg/m3	หรือ	%เป็นต้น
•	 แสดงชื่อสูตรเคมี(Chemical	formula)	ไว้อย่างชัดเจน
•	 มีตัวเลขแสดงจ�านวนครั้งในการดึงปั๊ม	 กับเครื่องตรวจ

วัดแก๊สชนิดปั้มมือ
•	 สามารถวิเคราะห์อากาศในท่อน�้าเสีย/ปล่อง/ถังเก็บ

หรือพื้นที่จ�ากัดอย่างที่อับอากาศ
•	 ตรวจวัดความเข้มข้นสูงสุดท่ีสัมผัสได้ในบริเวณที่

ท�างานเพื่อหาการรั่วไหล	
•	 แสดงผลโดยการเปลี่ยนสีตามความเข้มข้นของแก๊ส

และไอระเหย
•	 ใช ้ร ่วมกับเครื่องตรวจวัดแก ๊สชนิดป ั ๊มมือ(Gas	

Sampling	Pump)

เครื่องมือตรวจวัดแก๊สชนิดป๊ัมมือ


